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Emplacement, Câblage et Branchement

1°) Emplacement :

Sa conception et son encombrement minimum permet � Prestyl de trouver sa place dans tous les 
espaces (murs ou plafonds). La possibilit� de piloter  les panneaux par thermostats radiocommand�s, 
limite les travaux et frais d'installation. 

Suivant les volumes � chauffer, il peut �tre n�cessaire de positionner plusieurs panneaux dans une 
pi�ce. Votre conseiller Prestyl vous guidera afin de d�terminer les puissances et emplacements les 
mieux adapt�s.

2°) Câblage :

Il suffit d'amener la phase, le neutre et la terre dans une bo�te de d�rivation et de suivre les indications 
relatives au c�blage des thermostats.

L'installation au plafond permet 
de chauffer simultan�ment 4 
murs et le mobilier.

L'installation au mur permet de chauffer 
simultan�ment 3 murs et le mobilier. Cette 
disposition  n�cessite une puissance 
l�g�rement sup�rieure par rapport � 
l'installation au plafond

On positionnera le panneau suffisamment haut 
afin que les infrarouges lointains atteignent un 
maximum de mobilier. Environ 1,50 m du bas.
On essayera d'�viter  d'installer le panneau sur 
le mur le plus froid et

1,50 m
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Gr�ce aux dimensions r�duites du module r�cepteur des thermostats, une seule gaine �lectrique est 
suffisante pour amener les c�bles au panneau Prestyl.

3°) Branchement 

La gamme de thermostats radiocommand�s propos�e par Eco Nature permet de faciliter le 
c�blage lors de l'installation de vos panneaux Prestyl.

En effet, le module r�cepteur peut �tre int�gr� directement dans la bo�te de d�rivation 
derri�re le panneau.

Toutefois, il est possible d'utiliser des thermostats analogique ou num�riques NON 
radiocommand�s, n�cessitant des travaux de c�blage suppl�mentaire

Remarque : cette notice a pour but de pr�senter uniquement les diff�rents c�blages 
possibles des thermostats aux panneaux. Il appartiendra � l'installateur:
- de rajouter les protections telles que : disjoncteurs diff�rentiels et disjoncteurs 
divisionnaires,
- d'utiliser les bonnes sections de c�bles conform�ment aux normes en vigueurs.

Thermostats Radiocommandés

Thermostats NON Radiocommandés

Thermostat Num�rique
radiocommand�

Thermostat Analogique 
radiocommand�

R�cepteur radio 

Thermostat Num�rique
NON radiocommand�

Thermostat Analogique 
NON radiocommand�
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Module r�cepteur � positionner dans la 
bo�te de d�rivation ou dans l'armoire 
�lectrique avec le relais de puissance.

Phase

Neutre

Neutre

1°) Câblage avec thermostat Radiocommandé

1-1°) Branchement d'un seul panneau 

1-2°) Branchement de plusieurs panneaux (Solution N°1)

Dans le cas de branchement de plusieurs panneaux n�cessitant un courant sup�rieur � 10 Amp�res, un 
relais de puissance peut �tre rajout� au lieu d'utiliser plusieurs r�cepteurs.

Module r�cepteur � positionner dans la 
bo�te de d�rivation ou dans l'armoire.

Phase

Neutre

Relais dans 
tableau 

�lectrique
















